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AB-110 relépanel

Jellemzők

- Diódával védett 12V DC vezérlésű relépanel

- 1 morzés NO/NC relékimenet, 1A terhelhetőséggel

- Pozitív vezérlőbemenet

Felhasználási lehetőségek

Elektromos készülék kisáramú kimenetéről nagyáramú készülék vezérlése, bontóérintkezős kimenet átalakítása záróérintkezős kimenetté vagy fordítva, lakásriasztó kültéri szirénájának tápelvétellel történő indítása, rádiós távvezérlő tranzisztoros kimenetének nagyáramú kimenetté alakítása és minden olyan eset, amikor egy készülék külső berendezések vezérlésére szánt kimenete nem megfelelő a vezérelni kívánt készülék bemenetéhez.

Felszerelés, bekötés
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Sorkapcsok leírása

+12V:
+12V DC

-12V:
-12V DC

TR:
Pozitív vezérlőbemenet.

COM:
A relé közös pontja.

N C:
A relé alap állapotban zárt érintkezője.

N O:
A relé alap állapotban nyitott érintkezője.


A TR bemenetre +12V DC kapcsolásának idejére húz meg a relé.


A panel állandó tápfeszültséget igényel.

Műszaki adatok

Tápfeszültség:
12V DC

Relé terhelhetősége:
1A

Méretek:
51 x 35 x 17 mm


