micron

s e c u r i t y   p r o d u c t s

Micron Clone Chip

Jellemzők

· Bármely Micron központhoz használható memória programozói modul

· Egy vezérlőpanel teljes memóriatartalmát betölthetjük a chip-be és egy másik vezérlőpanelba letölthetjük.

· Integrált áramkörű kivitel

· 8 lábú IC-foglalat

· Könnyű kezelhetőség

· Le – és feltöltés másodpercek alatt

Használat

Feszültségmentesítse a riasztóközpont paneljét , majd helyezze a Memória Chipet a penelon található 8 lábú IC foglalatba. Ügyeljen a helyes lábkiosztásra. A Memória Chipen és az IC foglalaton is talál egy félköríves bemetszést. Ezeknek egy irányba kell nézniük a Memória Chip behelyezésekor. Adja vissza a feszültséget a panelnak és végezze el a fel – vagy letöltést! Feszültségmentesítse ismét a panelt, majd óvatosan távolítsa el a Memória Chipet a foglalatából! Adja vissza újból a feszültséget a panelnak!

Adatok betöltése Memória Chip-be

Üsse be a programozói kódot, majd a # billentyűt, majd a  4 + 6 billentyűket egyszerre!

Ekkor a vezérlőpanel teljes memóriatartalma áttöltődik a Chipbe.

Adatok letöltése Memória Chip-ből

Üsse be a programozói kódot, majd a # billentyűt, majd az 1 + 3 billentyűket egyszerre!

Ekkor a vezérlőpanel teljes memóriatartalma felülíródik a Chipben lévő beállításokkal.

Megjegyzés: A programozói kód és a partíciók azonosítószáma nem másolható (160, 164,168. Programcímek).



