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A szoftver telepítése

Helyezze be Micron Microcom II szoftvert tartalmazó CD lemezt a számítógépe CD-ROM meghajtójába. A CD lemez főkönyvtárából indítsa el az McomEnglish2110.exe telepítő fájlt.  A telepítő üdvözli Önt, majd a <Next> gombra kattintva megkezdődik a program telepítése, mely részben automatikus, részben személyes beállításokat tesz lehetővé.
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A következő ablakban a saját nevét (Name) és szükség esetén a cég nevét (Company) adhatja meg.
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Ezután ismét kattintson a <Next> gombra. Itt adhatja meg azt a könyvtárat, ahová a telepítő a Microcom II szoftver adatállományait bemásolja. Célszerű a telepítő által felajánlott könyvtárat megtartani. A változtatást a <Browse> gombbal teheti meg. Amennyiben végzett a beállítással kattintson a <Next> gombra.
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A telepítő elhelyez egy program könyvtárat a Start menü Programok fül alá Microcom néven. Amennyiben más nevet szeretne megadni, akkor a felső rovatban (Program Folders) átjavíthatja azt. Javasoljuk a telepítő által megadott név megtartását. A <Next> gombra kattintva megtekintheti a fent említett beállításokat. 
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Megjegyzés: Amennyiben valamely beállításon változtatni szeretne, úgy a telepítés során a <Back> gombra kattintással visszaléphet arra a helyre, amit módosítani kíván. A telepítés során a program telepítése nélkül bármikor kiléphet a <Cancel> gombra való kattintással.

A telepítés folytatásához nyomja meg a <Next> gombot. A telepítő fájlokat másol, majd egy felugró ablakban létrehozza a programcsoportot és a Microcom II szoftver ikonját. Ezt  követően a felugró ablakot bezárhatja.

A telepítő jelzi, hogy a program telepítése elkészült és felajánlja a program indítását (Yes, Launch the program file). Amennyiben a mellette lévő négyzetet kijelöli, úgy a <Finish> gombra kattintva automatikusan elindul a program. Ha a négyzetet üresen hagyja, abban az esetben a <Finish> gombra kattintva a telepítés befejeződik és a telepített program a Start menü – Programok – Microcom – McomII útvonalon érhető el.

Teendők első programindításkor

A program első indítását megelőzően másolja be a telepítési könyvtárba a CD-n található McIImodm.INI és McIIref.INI fájlokat (ezek tartalmazzák néhány ismert modem beállítási paramétereit)!

Program indítását követően a szoftver automatikusan elindítja a modemkeresést. Amennyiben nincs modem csatlakoztatva a számítógépéhez, úgy nem tudja elindítani a programot. 

Program regisztrálása

Miután a szoftver felismerte a modemet, egy regisztrációs ablak jelenik meg. A rovatok kitöltése után kattintson a 

<Create key> gombra. Ekkor egy regisztrációs kulcsot kap. Ez a szám, valamint a felhasználó (Customer) nevét juttassa el a Micron Magyarországi Képviseletéhez (DELTON 1095 Budapest, Mester u. 34. 218-5542, delton@delton.hu), ahonnan egy sorozatszámot (Serial #) és egy regisztrációs számot (Registration) kap. A fenti két karaktersort kell a regisztrációs ablak megfelelő rovatába beírni, majd az <OK> gombra kattintani.


A regisztráció után a programot újra kell indítani!

Program indítása, jogosultságok

A program indításakor a bejelentkezéshez felhasználói nevet és jelszót kell megadnia. 

Alapbeállításban:      Név:  Master , jelszó:  Master  . A jogosultsága: Master
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A felhasználói nevet és jelszót módosíthatja a Setup – Operator Edit menüpont alatt.
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A szoftverben lehetőség van különböző szintű felhasználók engedélyezésére. Új felhasználót létrehozni, módosítani, törölni csak Master jogosultsággal rendelkező felhasználó képes.

Az egyes jogosultságokhoz tartozó tevékenységek

Master: minden tevékenység.

Supervisor: mint a Master, kivéve felhasználók létrehozása, módosítása, törlése, valamint a modem beállítások módosítása.

Operator: mint a Supervisor, kivéve ügyfelek rögzítése, törlése.

Duty Personal: csak megfigyelő funkciókkal rendelkezik, rendszerbeállítást, módosítást nem végezhet.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a Master jogosultsággal rendelkező felhasználót ne törölje, mert azzal kizárja magát a szoftverből és csak az újratelepítés oldja meg a problémát. 

[File] menü

A [File] menü legördítésekor három almenüből választhatunk:

· [Log Out]: felhasználó kilépése a program bezárása nélkül (csak felahasználó bejelentkezése után látszik)

· [Log In]: felhasználó belépése (akkor látszik, ha nincs bejelentkezett felhasználó)

· [Exit]: a program használatának befejezése

[Client] menü

A [Client] menü legördítésekor nyolc almenüből választhatunk:

· [Load]: már létező ügyfelek adatainak betöltése

· [Save]: betöltött ügyféladatok mentése módosítás után

· [Print Client History]: az ügyfél riasztóközpontjának eseménymemóriájának kinyomtatása 

· [Create]: Új ügyfél rögzítése

· [Delete]: Ügyfél törlése

· [Dial]: Az ügyfél riasztóközpontjának tárcsázása

· [Reset The Factory Default]: Riasztóközpont gyári alapbeállításainak visszatöltése

· [Clone From Another File]: Biztonsági mentés a rendszerről egy másik fájlba

[Setup] menü

A [Setup] menu legördítésekor három almenüből választhatunk:

· [Operator Edit]: felhasználók létrehozása, módosítása, törlése

· [Modem]: modem típus és a kommunikációs port beállítása

· [Modem Setup]: modem AT parancsainak beállítása

[Help] menü

A [Help] menu legördítésekor három almenüből választhatunk:

· [Help Topics]: jelen szoftververzióban nem elérhető

· [About]: gyártó, verziószám és licensz adatok

· [Registration]: regisztrációs űrlap megtekintése

Eszköztárak

Az eszköztárakban a [Log Out], [Log In], [Load], [Save], [Create] és a [Dial] gombok funkciói megegyeznek a menüpontokban leírtakkal.

Az [Answer] gomb a riasztóközpontok kezelőjéről indított hívások fogadására szolgál.

A [Send To Panel] gomb a módosított adatok riasztóközpont paneljára való feltöltésére szolgál.

Megjegyzés: minden módosított adat csak a [Send To Panel] gomb megnyomása után lesz elküldve a riasztóközpont paneljének.

Új ügyfél rögzítése

Kattintson a [Client],majd a legördülő sávban a [Create] menüre.
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Töltse ki a táblázatot az alábbiak szerint:

· Client: ügyfél neve

· Address: közterület jellege (út, utca, tér, stb.), házszám

· Suburb: városrész, kerület

· City: helység (város, község) neve

· Country: ország neve

· Phone: telefonszám

· Product: a legördülő menüből válassza ki a megfelelő Micron riasztóközpont típusát, vagy a Micron DD-6 kommunikátort

A programozandó Micron eszköz típusának kiválasztása után az annak megfelelő, gyári alapbeállításokat tartalmazó adatlap töltődik be.

Micron termékek programozása, a termékek adatlapjai 

Új ügyfél rögzítése után, meglévő ügyfél adatlapjának betöltése után, illetve sikeres tárcsázás és kapcsolatfelvétel után az alábbi Micron termékeket programozhatja:

· Control Panel Z9PC

· Control Panel Z6C

· Communicator DD6C

· Control Panel Z6020C/Z8020C (Z4120C)

· Control Panel Z4110C

Az adatlapok felépítése mindegyik terméknél hasonló, csak tartalmi különbség van közöttük.

A kitöltés során kétfajta adatbeviteli móddal találkozhat: 

· karaktersor bevitel (pl. 123456)

· kijelölés ( X vagy négyzetbe helyezett pipa)

Control Panel Z9PC adatlapja


[Status]: erre a fülre kattintva aktív kapcsolat esetén a rendszer állapotát lehet áttekinteni.
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· Panel Status:  AC hiba és akkumulátor hibajelzés, bemenetek foglaltsági jelzése, a [Reset Z9PC] gombra kattintva a panelt gyári alapbeállításokra állíthatja vissza. (Hiba, illetve foglaltság esetén a jellemzőhöz tartozó kocka piros.)

· Outputs: a sziréna és a PGM kimenetek állapotát jelzi (ha piros, a kimenet aktív). A [Toggle Alarm], [Toggle Aux1] és a [Toggle Aux2] gombokra kattintva a hozzájuk tartozó kimenetet alapállapotba kapcsolhatjuk. A [Strike] gombra kattintva mindhárom kimenet inaktívvá válik.

· Area A / Area B: Az A és B partíció állapotát jelzi (zöld: hatástalanított, piros: élesített). A [Toggle Area A] és [Toggle Area B] gombokra kattintva hatástalaníthatja a partíciókat.

· Zone Status: A zónák nyugalmi vagy aktív állapotát jelzi (zöld: nyugalomban, piros: aktív)

[Phone]: erre a fülre kattintva 6 telefonszámot és a hozzátartozó kommunikációs formátumot rögzítheti.
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· Entry #: A telefonszám sorszáma (maximum 6). Megjegyzés: ügyelni kell arra, hogy a telefonszámok összes karakterhossza a 64-et nem haladhatja meg!

· Phone Number: A telefonszám. Csak számokat tartalmazhat és az alábbi betűket:

T = tone üzemmódú tárcsázás (alapbeállítás)

D = pulse üzemmódú tárcsázás

R = ellenkező üzemmódú tárcsázásra átváltás

W = várakozás tárcsahangra

P = folyamatos tárcsázás

· Format: a legördülő, menüből 10 különböző kommunikációs formátumból választhat.

[Users]: erre a fülre kattintva a felhasználók nevét, kódját és a kódhoz tartozó partíciót adhatja meg
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· User #: Felhasználó száma (maximum 8)

· Name: Felhasználó neve

· Code: Felhasználó kódja

· Area: A legördülő menüből válassza ki a felhasználói kódhoz tartozó partíciót

[Zones]: erre a fülre kattintva állíthatja be a zónák jellemzőit
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· Zone #: zóna száma

· Area Desc.: zóna neve

· Area A: A partícióba tartozó zónák kijelölése

· Area B: B partícióba tartozó zónák kijelölése

· Entry Area: belépési késleltetésű zónák kijelölése

· Alt Entry: alternatív belépési késleltetésű zónák kijelölése

· Entry Beep: belépési késleltetés figyelmeztető hang zónánkénti bekapcsolása

· Day Chime: belépésjelző zónák kijelölése

· Night Area: éjszakai zónák kijelölése

· 24Hr Area: 24 órás zónák kijelölése

· Allow Bypass: kiiktatható zónák kijelölése

· Allow Disable: nem használt zónák kijelölése

· Keypad Audible: élesített állapotban, zóna megsértésekor figyelmeztető hangot adó zóna kijelölése

· Input Filter Setting: zóna reakcióidő beállítása

[Reporting]: erre a fülre kattintva az egyes eseményekhez tartozó riportkódokat adhatja meg.
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· Event: esemény neve

· Evenet code: esemény riportkódja

[Outputs]: erre a fülre kattintva a kimenetek vezérlését állíthatja be.
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· Alarm Output: sziréna kimenetet vezérlő események kijelölése

· Aux Output 1: OUT1 (PGM1) kimenetet vezérlő események kijelölése

· Aux Output 2: OUT2 (PGM2) kimenetet vezérlő események kijelölése

· Mode Select: kipipálva - kimenetek fordított működése

· Option: vezérlő események listája

· Select: vezérlő események kijelölése az adott kimenethez

[Partitions]: erre a fülre kattintva állíthatja be az A és B partícióra vonatkozó jellemzőket.
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· Area A: A partícióra vonatkozó beállítások

· Area B: B partícióra vonatkozó beállítások

· Exit Delay: kilépési késleltetési idő beállítása a legördülő menüben

· Nightarm Delay: éjszakai késleltetési idő beállítása a legördülő menüben

· Entry Delay: belépési késleltetési idő beállítása a legördülő menüben

· Alternate Entry: alternatív belépési késleltetési idő beállítása a legördülő menüben

· Station Account: a riasztó ügyfélszáma a távfelügyeletnél

· Keyswitch filter: kulcsos kapcsoló reakcióidejének beállítása

· Quick Arm Enable: kipipálva - gyors élesítés engedélyezése

[Misc]: erre a fülre kattintva egyéb rendszerbeállításokat végezhet
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· Control Options: központ panel beállításai

· Latching Zone Leds: kipipálva - zóna LED (vagy ikon) aktív marad érzékelés esetén

· Sequential Entry Zones: kipipálva - egymást követő belépési zónák

· 60Hz AC Power: kipipálva – hálózati frekvencia 60 Hz

· Answerphone Defeat: kipipálva – üzenetrögzítő kikerülése

· Enable Auto Isolate: kipipálva – automatikus zónakiiktatás engedélyezése

· Enable User Code Exchange: kipipálva – felhasználói kód változtatásának engedélyezése

· Dialer options: kommunikátor beállításai

· Call Attempts: a hívásfogadás előtti csengetések számát állíthatja be, illetve letilthatja a kommunikációt

· Call Fail Time: mennyi ideig várakozzon a panel a hívásfogadására kommunikációs hibajelzés előtt

· Answer rings: beállíthatja a hívási kísérletek számát

· Timing Options: időzítési beállítások

· Aux 1 Filter: beállíthatja az OUT1 (PGM1) kimenet működési késleltetési idejét

· Alarm output time: beállíthatja a sziréna működési idejét

· Panel test at: tesztjelentés küldésének időpontja

· Selective User Reporting: felhasználók tevékenységeiről riportküldés beállítása vagy tiltása

· Report: kiválaszthatja, hogy melyik felhasználó által történt élesítésről/hatástalanításról küldjön jelentést a központ. Kijelölhető továbbá az összes felhasználó, a kulcsos kapcsoló és a gyors valamint éjszakai élesítésről történő jelenés küldése.

· Upload Options: központ panel feltöltési beállítások

· Panel phone: annak a telefonvonalnak a száma amire a központ panel csatlakozik

· Password: feltöltési jelszó megadás (ha üres, nincs jelszó)

· Master Code: mester kód megváltoztatása 

· Lock Panel: kipipálva – mester kód nem változtatható meg

[History]: erre a fülre kattintva aktív kapcsolat esetén letöltődik a panel eseménymemóriája. A kapcsolat sebességétől függően ez akár pár percig is eltarthat. 

Control Panel Z9PC adatlapja


[Status]: erre a fülre kattintva aktív kapcsolat esetén a rendszer állapotát lehet áttekinteni.
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· Panel Status:  AC hiba és akkumulátor hibajelzés, (hiba esetén a jellemzőhöz tartozó kocka piros)

· Outputs: a sziréna és az OUT (PGM) kimenetek állapotát jelzi (ha piros, a kimenet aktív). A [Toggle On], gombokra kattintva a hozzátartozó kimenetet alapállapotba kapcsolhatjuk. 

· Zone Status: A zónák nyugalmi vagy aktív állapotát jelzi (zöld: nyugalomban, piros: aktív)

[Phone]: erre a fülre kattintva 6 telefonszámot és a hozzájuk tartozó kommunikációs formátumot rögzítheti.
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· Entry #: A telefonszám sorszáma (maximum 6). Megjegyzés: ügyelni kell arra, hogy a telefonszámok összes karakterhossza a 64-et nem haladhatja meg!

· Phone Number: A telefonszám. Csak számokat és az alábbi betűket tartalmazhatja:

T = tone üzemmódú tárcsázás (alapbeállítás)

D = pulse üzemmódú tárcsázás

R = ellenkező üzemmódú tárcsázásra átváltás

W = várakozás tárcsahangra

P = folyamatos tárcsázás

· Format: a legördülő, menüből 10 különböző kommunikációs formátumból választhat.

[Users]: erre a fülre kattintva a felhasználók nevét, kódját és a kódhoz tartozó partíciót adhatja meg

[image: image18.png]=181]

Micron

rocom I
Flo Clent Setup Help

F & 4 4

Logout  Load Save  Create Disl  Answer Serdio Pang

Cient [ Stetus | Phone Users [ Zanes | Reporting | Outputs | Mise | Histary.

Useri |Name Code
1 Micion 234

Operator supervisor




· User #: Felhasználó száma (maximum 12)

· Name: Felhasználó neve

· Code: Felhasználó kódja

[Zones]: erre a fülre kattintva állíthatja be a zónák jellemzőit
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· Zone #: zóna száma

· Area Desc.: zóna neve

· Entry Area: belépési késleltetésű zónák kijelölése

· Alt Entry: alternatív belépési késleltetésű zónák kijelölése

· Entry Beep: belépési késleltetés figyelmeztető hang zónánkénti bekapcsolása

· Day Chime: belépésjelző zónák kijelölése

· Night Area: éjszakai zónák kijelölése

· 24Hr Area: 24 órás zónák kijelölése

· Allow Bypass: kiiktatható zónák kijelölése

· Allow Disable: nem használt zónák kijelölése

· Keypad Audible: élesített állapotban, zóna megsértésekor figyelmeztető hangot adó zóna kijelölése

· Input Filter Setting: zóna reakcióidő beállítása

[Reporting]: erre a fülre kattintva az egyes eseményekhez tartozó riportkódokat adhatja meg.
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· Event: esemény neve

· Evenet code: esemény riportkódja

· Report: eseményről jelentésküldés engedélyezésének kijelölése

[Outputs]: erre a fülre kattintva a kimenetek vezérlését állíthatja be.

[image: image21.png]EEIES

Flo Clent Setup Help

3 & 4 4

Logout  Load Save  Create Disl  Answer Serdio Pang

Clent [ Status | Phone | Users | Zones | Reporting Outputs [wisc | History.

Event Siten | Dutput

Zone 1

Zone2

Zone 3

Zone

Zones

Zones

Night Paric

ey Paric

Comms Fal

Keypad Miric

Aming

Operator supervisor




· Event: kimenetek vezérlését kiváltó események

· Siren: sziréna működtetését kiváltó események hozzárendelése

· Output 1: OUT1 (PGM1) működtetését kiváltó események hozzárendelése

[Misc]: erre a fülre kattintva egyéb rendszerbeállításokat végezhet
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· Control Options: központ panel beállításai

· Latching Zone Leds: kipipálva – zóna LED (vagy ikon) aktív marad érzékelés esetén 

· Quick Arm Enabled: kipipálva – gyors élesítés engedélyezve

· Enable Auto Isolate: kipipálva – automatikus zónakiiktatás engedélyezése

· Answerphone Defeat: kipipálva – üzenetrögzítő kikerülése

· 60Hz AC Power: kipipálva - hálózati frekvencia 60 Hz

· No Zone Restores: kipipálva – nincs zónavisszaállás

· Timing Options: időzítési beállítások

· Exit Delay: kilépési késleltetési idő beállítása 

· Nightarm Delay: éjszakai késleltetési idő beállítása 

· Entry Delay: belépési késleltetési idő beállítása

· Alternate Entry: alternatív belépési késleltetési idő beállítása

· Alarm output time: sziréna működési idejének beállítása

· Test Time: tesztjelentés küldésének időpontja, kipiálva – tesztjelentés tiltása

· Output Options: kimenetek beállításai

· Alarm Latched: kipipálva – a sziréna kimenet folyamatosan bekapcsolva marad a hatástalanításig

· Alarm Invert: kipiálva – sziréna kimenet fordított működésű

· Aux 1 Latched: kipipálva – PGM 1 kimenet folyamatosan bekapcsolva marad a kiváltó esemény megszűnéséig

· Aux1 Inverted: kipipálva – PGM1 kimenet fordított működésű

· Dialer options: kommunikátor beállításai

· Call Attempts: a hívásfogadás előtti csengetések számát állíthatja be, illetve letilthatja a kommunikációt

· Call Fail Time: beállíthatja, hogy mennyi ideig várakozzon a panel a hívás fogadására kommunikációs hibajelzés előtt

· Station Account: a riasztó ügyfélszáma a távfelügyeletnél

· Answer Options: kommunikátor válasz beállítások

· Panel phone: annak a telefonvonalnak a száma amire a központ panel csatlakozik

· Answer rings: beállíthatja a hívási kísérletek számát

· Password: feltöltési jelszó megadás (ha üres, nincs jelszó)

· Installer Options: programozói beállítások

· Master Code: mester kód megváltoztatása 

· Lock Panel: kipipálva – mester kód nem változtatható meg

[History]: erre a fülre kattintva aktív kapcsolat esetén letöltődik a panel eseménymemóriája. A kapcsolat sebességétől függően ez akár pár percig is eltarthat.

Communicator DD-6 adatlapja

[Status]: erre a fülre kattintva, aktív kapcsolat esetén a rendszer állapotát lehet áttekinteni.
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· Input status: bemenetek állapota

Megjegyzés: a bemenetek állapotkijelzése azonnali, nem követi a késleltetett beállításokat!

[Phone]: erre a fülre kattintva 6 telefonszámot és a hozzájuk tartozó kommunikációs formátumot rögzítheti.
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· Entry #: A telefonszám sorszáma (maximum 6). Megjegyzés: ügyelni kell arra, hogy a telefonszámok összes karakterhossza a 64-et nem haladhatja meg!

· Phone Number: A telefonszám. Csak számokat és az alábbi betűket tartalmazhatja:

T = tone üzemmódú tárcsázás (alapbeállítás)

D = pulse üzemmódú tárcsázás

R = ellenkező üzemmódú tárcsázásra átváltás

W = várakozás tárcsahangra

P = folymatos tárcsázás

· Format: a legördülő ,menüből 10 különböző kommunikációs formátumból választhat.

[Channels]: erre a fülre kattintva az indítóbemenetek jellemzőit állíthatja be
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· Chanel #: indítóbemenet száma

· Description: indítóbemenet neve

· Inverted: fordított működésű indítóbemenet kijelölése

· Delayed: késleltetett indítóbemenet kijelölése

[Reporting]: erre a fülre kattintva az egyes eseményekhez tartozó riportkódokat adhatja meg.
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· Event: esemény neve

· Evenet code: esemény riportkódja

· Reporting: eseményről jelentésküldés engedélyezése vagy tiltása

[Misc]: erre a fülre kattintva egyéb rendszerbeállításokat végezhet
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· Communicator Options: kommunikátor beállítások

· Answerphone Defeat: kipipálva – üzenetrögzítő kikerülése

· Timing Options: időzítő beállítások

· Chanel delay: az indítóbemenetek késleltetését állíthatja be 

· Test interval: a tesztjelentések küldésének gyakoriságát állíthatja be 

· First test delay: az első tesztjelentés késleltetésének idejét állíthatja be

· Pager Options: személyhívó beállítások

· Space character: a szóköz karakterét állíthatja be

· Dialer Options: tárcsázó beállításai

· Call Attempts: a tárcsázási kísérletek számát, illetve a kommunikáció tiltását állíthatja be 

· Call fail time: beállíthatja, hogy mennyi ideig várakozzon a panel a hívás fogadására kommunikációs hiba jelzése előtt

· Station Account: a kommunikátor ügyfélszáma a távfelügyeletnél

· Answer Options: válaszadási beállítások

· Panel phone: a kommunikátor telefonszáma

· Answer rings: a válaszadás előtti csengetések számát állíthatja be 

· Password: feltöltési jelszó megadás (ha üres, nincs jelszó)

· Master Code: mester kód megváltoztatása 

· Lock Panel: kipipálva – mester kód nem változtatható meg

[History]: erre a fülre kattintva aktív kapcsolat esetén letöltődik a kommunikátor eseménymemóriája. A kapcsolat sebességétől függően ez akár pár percig is eltarthat.

Control Panel Z6020C / Z8020C adatlapja

Megjegyzés: ezt az adatlapot használja a Micron Scorpion Z4120C felprogramozásához is!


[Status]: erre a fülre kattintva aktív kapcsolat esetén a rendszer állapotát lehet áttekinteni.
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· Panel Status:  AC hiba, akkumulátor hiba, kommunikációs hiba, telefonvonal hiba és tápegység túlterhelés jelzése, (hiba esetén a jellemzőhöz tartozó kocka piros)

· Outputs: a sziréna és az OUT (PGM) kimenetek állapotát jelzi (ha piros, a kimenet aktív) . A [Toggle Alarm], [Toggle Aux1] és a [Toggle Aux2] gombokra kattintva a hozzájuk tartozó kimenetet alapállapotba kapcsolhatjuk. A [Strike] gombra kattintva mindhárom kimenet aktívvá válik.

· Area A / Area B: Az A és B partíció állapotát jelzi (zöld: hatástalanított, piros: élesített). A [Toggle Area A] és [Toggle Area B] gombokra kattintva hatástalaníthatja a partíciókat.

· Zone Status: A zónák nyugalmi vagy aktív állapotát jelzi (zöld: nyugalomban, piros: aktív)

[Phone]: erre a fülre kattintva 6 telefonszámot és a hozzájuk tartozó kommunikációs formátumot rögzítheti.
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· Entry #: A telefonszám sorszáma (maximum 6). Megjegyzés: ügyelni kell arra, hogy a telefonszámok összes karakterhossza a 64-et nem haladhatja meg !

· Phone Number: A telefonszám. Csak számokat és az alábbi betűket tartalmazhatja:

T = tone üzemmódú tárcsázás (alapbeállítás)

D = pulse üzemmódú tárcsázás

R = ellenkező üzemmódú tárcsázásra átváltás

W = várakozás tárcsahangra

P = folymatos tárcsázás

· Format: a legördülő, menüből 11 különböző kommunikációs formátumból választhat.

[Users]: erre a fülre kattintva a felhasználók nevét, kódját és a kódhoz tartozó partíciót és jellemzőit adhatja meg
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· User #: felhasználó száma (maximum 24)

· Name: felhasználó neve

· Code: felhasználó kódja

· Area: a legördülő menüből válassza ki a felhasználói kódhoz tartozó partíciót

· Master: megjelölve – a felhasználó Mester jogosultságú

· Arm: megjelölve – a felhasználó a kódját csak élesítésre használhatja

· Isolate: megjelölve – a felhasználó kiiktathat zónákat

· No Report: megjelölve – a kód tevékenységeiről a kommunikátor nem küld jelentést

· Ring In: megjelölve – a kóddal telefonvonalon keresztül is élesíthet / hatástalaníthat

[Zones]: erre a fülre kattintva állíthatja be a zónák jellemzőit
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· Zone #: zóna száma

· Area Desc.: zóna neve

· Area A: A partícióba tartozó zónák kijelölése

· Area B: B partícióba tartozó zónák kijelölése

· Key Switch: kulcsos kapcsoló zónák kijelölése

· 24Hr Area: 24 órás zónák kijelölése

· Night Area: éjszakai zónák kijelölése

· Entry Area: belépési késleltetésű zónák kijelölése

· Alt Entry: alternatív belépési késleltetésű zónák kijelölése

· Entry Follow: követő zónák kijelölése

· Entry Beep: belépési késleltetés figyelmeztető hang zónánkénti bekapcsolása

· Swinger automatikusan kiiktatódó zónák kijelölése

· Crossed: intelligens zónák kijelölése

· Day Chime: belépésjelző zónák kijelölése

· Input Filter Setting: zóna reakcióidő beállítása

 [Reporting]: erre a fülre kattintva az egyes eseményekhez tartozó riportkódokat adhatja meg.
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· Event: esemény neve

· Evenet code: esemény riportkódja

· Reporting: eseményről jelentésküldés engedélyezése vagy tiltása

[Outputs]: erre a fülre kattintva a kimenetek vezérlését állíthatja be.
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· Alarm Output: sziréna kimenetet vezérlő események kijelölése

· Aux Output 1: OUT1 (PGM1) kimenetet vezérlő események kijelölése

· Aux Output 2: OUT2 (PGM2) kimenetet vezérlő események kijelölése

 [Partitions]: erre a fülre kattintva állíthatja be az A és B partícióra vonatkozó jellemzőket.
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· Area A: A partícióra vonatkozó beállítások

· Area B: B partícióra vonatkozó beállítások

· Exit Delay: kilépési késleltetési idő beállítása 

· Entry Delay: belépési késleltetési idő beállítása 

· Alternate Entry: alternatív belépési késleltetési idő beállítása 

· Station Account: a riasztó ügyfélszáma a távfelügyeletnél

[Special]: erre a fülre kattintva a Micron MX-900 LCD kezelő funkcióbillentyűihez rendelhet parancsokat
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· Special Keys: funkcióbillentyűk

· Custom Key 1: az F1 funkcióbillentyűhöz rendelhet 13 különböző parancsot vagy letilthatja használatát

· Custom Key 2: az F2 funkcióbillentyűhöz rendelhet 13 különböző parancsot vagy letilthatja használatát

· Custom Key 3: az F3 funkcióbillentyűhöz rendelhet 13 különböző parancsot vagy letilthatja használatát

[Misc]: erre a fülre kattintva egyéb rendszerbeállításokat végezhet
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· Control Options: központ panel beállításai

· Latching Zone Leds: kipipálva – zóna LED (vagy ikon) aktív marad érzékelés esetén 

· Quick Arm Enabled: kipipálva – gyorsélesítés engedélyezve

· 1+3 Powerup PGM Entry: kipipálva – rendkívüli programozói módba lépés engedélyezése

· 60Hz AC Power: kipipálva – hálózati frekvencia 60 Hz  

· Answerphone Defeat: kipipálva – üzenetrögzítő kikerülése

· Phone # Follow Me: kipipálva – telefonkészülékre történő riasztás felhasználó által történő beállításának engedélyezése

· No Zone Restores: kipipálva – nincs jelentés a zónák helyreállásáról

· Nite Arm Instantly: kipipálva – éjszakai élesítő késleltetések nélkül, azonnal élesít és riaszt

· Auto Arm to Nite Mode: kipipálva – automatikus élesítés Éjszakai (otthon maradó) élesítés

· Force Arm Enabled: kipipálva – nyitott zónákkal való élesítés engedélyezése. Élesíthet aktív zónákkal is.

· Default Pulse Ratio 70/30: kipipálva – impulzusos tárcsázási arányszám 70/30

· Default To Pulse Dial: kipipálva – alapértelmezett tárcsázási mód: impulzusos

· Cross Zoning Options: intelligens zóna beállításai

· Window: intelligens zóna időzítését állíthatja be

· Mode: intelligens zónamódokat állíthatja be

· Dialler options: tárcsázó beállításai

· Call Attempts: a tárcsázási kísérletek számát, illetve a kommunikáció tiltását állíthatja be

· Call fail time: beállíthatja, hogy mennyi ideig várakozzon a panel a hívás fogadására kommunikációs hiba jelzése előtt

· Line Test Times: a telefonvonal tesztmódját tudja kiválasztani 

· Answer Options: válaszadási beállítások

· Panel phone: a kommunikátor telefonszáma

· Answer rings: a válaszadás előtti csengetések számát állíthatja be

· Password: feltöltési jelszó megadás (ha üres, nincs jelszó)

· Installer Options: programozói beállítások

· Master Code: mester kód megváltoztatása 

· Lock Panel: kipipálva – mester kód nem változtatható meg

· Swinger Options: automatikusan kiiktatódó zónák jellemzői

· Activations: automatikus zónakiiktatás számlálót állíthatja be 

· Output Timers: kimenetek időzítése

· Siren: sziréna kimenet működési idejének beállítása 

· Aux 1: PGM 1 kimenet működési idejének beállítása

· Aux 2: PGM 2 kimenet működési idejének beállítása

· Auto-Arming: automatikus élesítés

· Disabled: kipipálva – automatikus élesítés tiltva

· Time: automatikus élesítési idő beállítása

· PreAlert: automatikus élesítési idő előriasztási idejét állíthatja be

· Test Signal: tesztjelentés küldése

· Disabled: kipipálva – tesztjelentés küldésének tiltása

· Time: tesztjelentés időpontjának beállítása

· Period: tesztjelentések közötti napok számát állíthatja be

[History]: erre a fülre kattintva aktív kapcsolat esetén letöltődik a kommunikátor eseménymemóriája. A kapcsolat sebességétől függően ez akár pár percig is eltarthat.

Control Panel Z4110C adatlapja


[Status]: erre a fülre kattintva aktív kapcsolat esetén a rendszer állapotát lehet áttekinteni.
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· Panel Status:  AC hiba, akkumulátor hiba (hiba esetén a jellemzőhöz tartozó kocka piros) , élesített / hatástalanított állapot jelzése (hatástalanított állapotot zöld, élesített állapotot piros kocka jelzi). Az [Arm Panel] gombra kattintva élesítheti vagy hatástalaníthatja a rendszert.

· Outputs: a sziréna és a PGM kimenet állapotát jelzi (ha piros, a kimenet aktív) . A [Toggle On], gombokra kattintva a hozzájuk tartozó kimenetet alapállapotba kapcsolhatjuk. 

· Zone Status: A zónák nyugalmi vagy aktív állapotát jelzi (zöld: nyugalomban, piros: aktív)

[Phone]: erre a fülre kattintva 6 telefonszámot és a hozzájuk tartozó kommunikációs formátumot rögzítheti.
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· Entry #: A telefonszám sorszáma (maximum 6). Megjegyzés: ügyelni kell arra, hogy a telefonszámok összes karakterhossza a 64-et nem haladhatja meg!

· Format: a legördülő, menüből 11 különböző kommunikációs formátumból választhat.

[Users]: erre a fülre kattintva a felhasználók nevét, kódját és a kódhoz tartozó partíciót és jellemzőit adhatja meg
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· User #: felhasználó száma (maximum 24)

· Name: felhasználó neve

· Code: felhasználó kódja

[Zones]: erre a fülre kattintva állíthatja be a zónák jellemzőit
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· Zone #: zóna száma

· Area Desc.: zóna neve

· Entry Area: belépési késleltetésű zónák kijelölése

· Alt Entry: alternatív belépési késleltetésű zónák kijelölése

· Hand Over: kiiktatható zónák kijelölése

· Entry Beep: belépési késleltetés figyelmeztető hang zónánkénti bekapcsolása

· Day Chime: belépésjelző zónák kijelölése

· Night Area: éjszakai zónák kijelölése

· 24Hr Area: 24 órás zónák kijelölése

· Key Switch: kulcsos kapcsoló zónák kijelölése

[Reporting]: erre a fülre kattintva az egyes eseményekhez tartozó riportkódokat adhatja meg.
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· Event: esemény neve

· Evenet code: esemény riportkódja

[Outputs]: erre a fülre kattintva a kimenetek vezérlését állíthatja be.
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· Event: esemény neve

· Siren: szirénakimenetet vezérlő események hozzárendelése

· Output 1: PGM 1 kimenetet vezérlő események hozzárendelése

[Comms]: erre a fülre kattintva a kommunikátor működését állíthatja be
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· Comms Parameters: kommunikátor beállításai

· Call Attempts: a tárcsázási kísérletek számát, illetve a kommunikáció tiltását állíthatja be a legördülő menüben

· Call fail time: a legördülő menüben beállíthatja, hogy mennyi ideig várakozzon a panel a hívás fogadására kommunikációs hiba jelzése előtt

· Station Account: a riasztó ügyfélszáma a távfelügyeletnél

· Panel phone: a kommunikátor telefonszáma

· Answer rings: a válaszadás előtti csengetések számát állíthatja be a legördülő menüben

· Password: feltöltési jelszó megadás (ha üres, nincs jelszó)

· Optiopns: egyéb beállítások

· Answerphone Defeat: kipipálva – üzenetrögzítő készülék kikerülése

· Phone # Follow Me: kipipálva – telefonkészülékre történő riasztás felhasználó által történő beállításának engedélyezése

· Remote Arming: kipipálva – távoli élesítés engedélyezve

· Default To Pulse Dial: kipipálva – alapértelmezett tárcsázási mód: impulzusos

· Decadic Dial Ratio: kipipálva – dekádikus tárcsázási arány

[Misc]: erre a fülre kattintva egyéb rendszerbeállításokat végezhet
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· Control Options: központ panel beállításai

· Latching Zone Leds: kipipálva – zóna LED (vagy ikon) aktív marad érzékelés esetén élesedésig

· Quick Arm Enabled: kipipálva – gyorsélesítés engedélyezve

· 1+3 Powerup PGM Entry: kipipálva – rendkívüli programozói módba lépés engedélyezése

· Enable Auto Isolate:

· 60Hz AC Power: kipipálva – hálózati frekvencia 60 Hz  

· No Zone Restores: kipipálva – nincs jelentés a zónák helyreállásáról

· Nite Arm Instantly: kipipálva – éjszakai élesítő késleltetések nélkül, azonnal élesít és riaszt

· Output Options: kimenetek beállításai

· Alarm Latched: kipipálva – a sziréna kimenet folyamatosan bekapcsolva marad a hatástalanításig

· Alarm Invert: kipiálva – sziréna kimenet fordított működésű

· Aux 1 Latched: kipipálva – PGM 1 kimenet folyamatosan bekapcsolva marad a kiváltó esemény megszűnéséig

· Aux1 Inverted: kipipálva – PGM1 kimenet fordított működésű

· Selective User Reporting: felhasználók tevékenységeiről riportküldés beállítása vagy tiltása 

· Installer Options: programozói beállítások

· Master Code: mester kód megváltoztatása 

· Lock Panel: kipipálva – mester kód nem változtatható meg

· Timing Options: időzítési beállítások

· Exit Delay: kilépési késleltetési idő beállítása 

· Entry Delay: belépési késleltetési idő beállítása 

· Alternate Entry: alternatív belépési késleltetési idő beállítása 

· Alarm output time: beállíthatja a sziréna működési idejét

· Test Time: tesztjelentés küldésének időpontja, kipiálva – tesztjelentés tiltása

[History]: erre a fülre kattintva aktív kapcsolat esetén letöltődik a kommunikátor eseménymemóriája. A kapcsolat sebességétől függően ez akár pár percig is eltarthat.



