micron

s e c u r i t y   p r o d u c t s

Micron DD-6 digitális kommunikátor

Jellemzők

· 6 csatornás, önállóan működő kommunikátor, bármilyen riasztórendszerhez.

· Programozható MicroCom szoftverrel vagy Micron LED kezelővel.

· Kezelő a programozás után a működéshez nem szükséges.

· Kommunikál Contact-ID és az összes fontosabb formátumokkal.

· 6 indítóbemenetéről kontaktus zárással (NC) vagy kontaktus nyitással (NO) indítható. 

· Saját telefonszámra jelzés szirénahang bejátszással.

· Pager hívás.

· Öntapadós panelrögzítő tüskékkel bármilyen dobozba könnyedén beépíthető.

· Felületszerelt SMD technológia.

· Kommunikátor állapot visszajelző LED.

Felhasználási lehetőségek

A Micron DD-6 digitális kommunikátor bármelyik riasztóközpont kiegészítőjeként vagy önállóan is alkalmazható minden olyan helyen, ahol maximum 6 eseményről kell akár a távfelügyeletre, akár saját telefonszámokra jelzést küldeni. A számos kommunikációs formátumnak köszönhetően, bármelyik távfelügyeleti szoftver képes feldogozni a kommunikátor által küldött jeleket. 

Felszerelés, bekötés

Az öntapadós panelrögzítő tüskékkel akár a riasztóközpont dobozába, akár önálló dobozba is könnyen rögzíthető. Kösse be az indítójelek vezérlő vezetékeit a panelon található sorkapocs 1,2,3,4,5,6 valamint COM pontjaira!

Az indítóbemenetek COM pontra zárása vagy nyitása jelenti az indítójelet. A telefonvonalat a panelon található LINE IN bemenetre csatlakoztassa! A LINE OUT kimenetről vezesse tovább a telefonvonalat a telefonkészülékekhez és egyéb telefonvonalat használó berendezésekhez! Célszerű a LINE OUT kimenetről adni a telefonvonalat használó minden egyéb készüléknek (telefon, telefax, üzenetrögzítő …) a telefonvonalat, mert  a kommunikátor működésének pillanatában előfordulhat, hogy valamelyik eszköz foglalja a vonalat. Ebben az esetben a bemeneteire érkező jel hatására elveheti a vonalat a készülékektől és jelezhet a beállított telefonszámokra.

Bekötési rajz
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PROGRAMOZÁS

Belépés programozói üzemmódba

Csatlakoztasson egy Micron LED kezelőt a kommunikátorhoz! A kezelő piros vezetékét a +12V, fekete vezetékét a     –12V, a sárga vezetékét a „yellow data”, a kék vezetékét a „blue clock”  sorkapocsra kösse! Kapcsolja rá a tápfeszültséget a kommunikátorra! Nyomja meg egyszerre a 1+3 billentyűket, majd a  # billentyűt!

Üsse be a programozni kívánt programcímet majd a # billentyűt! A beállításokhoz üsse be a megfelelő számjegyet vagy kapcsolja be, illetve ki a billentyűzet zónaszámának megfelelő billentyűvel a zóna LED-eket!

Az alábbi táblázat tartalmazza a programcímeket, a programcímek méretét, a beállítható paramétereket, az alapértelmezett értékeket és megjegyzéseket a programcímhez:

Cím
Méret

Paraméterek
Alapbeállítás
Megjegyzés

0
60 digit
Telefonszámok

Lásd telefonszámok programozása

60
4 digit
Mester kód
0000


64
4 digit
Felhasználói szám
törölve


76
4 digit
Le- feltöltő jelszó
5555


80
4 digit
Contact ID 1-es bemenet aktív kód
1301


84
4 digit
Contact ID 2-es bemenet aktív kód
1302


88
4 digit
Contact ID 3-as bemenet aktív kód
1303


92
4 digit
Contact ID 4-es bemenet aktív kód
1304


96
4 digit
Contact ID 5-ös bemenet aktív kód
1305


100
4 digit
Contact ID 6-os bemenet aktív kód
1306


104
4 digit
Contact ID teszt jelentés kód
6020


112
2 digit
Aktív bemenet + 1-es Bemenet azonosító kód
11
Törölve = nincs jelentés

114
2 digit
Aktív bemenet + 2-es Bemenet azonosító kód
12
Törölve = nincs jelentés

116
2 digit
Aktív bemenet + 3-as Bemenet azonosító kód
13
Törölve = nincs jelentés

118
2 digit
Aktív bemenet + 4-es Bemenet azonosító kód
14
Törölve = nincs jelentés

120
2 digit
Aktív bemenet + 5-ös Bemenet azonosító kód
15
Törölve = nincs jelentés

122
2 digit
Aktív bemenet + 6-os Bemenet azonosító kód
16
Törölve = nincs jelentés

124
2 digit
Bemenet visszaállás + 1-es Bemenet azonosítókód
Törölve
Törölve = nincs jelentés

126
2 digit
Bemenet visszaállás + 2-es Bemenet azonosítókód
Törölve
Törölve = nincs jelentés

128
2 digit
Bemenet visszaállás + 3-as Bemenet azonosítókód
Törölve
Törölve = nincs jelentés

130
2 digit
Bemenet visszaállás + 4-es Bemenet azonosítókód
Törölve
Törölve = nincs jelentés

132
2 digit
Bemenet visszaállás + 5-ös Bemenet azonosítókód
Törölve
Törölve = nincs jelentés

134
2 digit
Bemenet visszaállás + 6-os Bemenet azonosítókód
Törölve
Törölve = nincs jelentés

136
2 digit
Tesztjelentés kód
90
Törölve = nincs tesztjelentés

144
2 digit
Csengetésszám, amennyit követően  válaszol a kommunikátor
15
Törölve = nincs válasz

145
1 digit
Hívási kísérletek száma
4
Törölve is 4 kísérlet

146
1 digit
Hívás fogadására várakozási idő (10-150 másodperc)
6
10 másodperces léptetéssel Törölve is 60 másodperc

147
1 digit
Hívás késleltetés  1-15 = 10 – 150 másodperc
Törölve
Törölve = nincs késleltetés      10 másodperces léptetéssel

Azonnali jelentésküldésnél is van 

148
1 digit
Tesztjelentés küldésének időintervalluma napokban (1-15)
Törölve
Törölve = 24 óránként

149
1 digit

12


150
1 digit
Pager formátum szünet jele
Törölve
Törölve = *

154
6 LED
Késleltetett bemenetek
Törölve


156
6 LED
Alaphelyzetben zárt indítású bemenetek
Törölve


166
6 LED
4 LED bekapcsolva = Üzenetrögzítő kikerülése
kikapcsolva


Kezelői parancsok

A kezelő csak akkor aktív ha nincs folyamatban kommunikáció.

99 # Beérkező telefonhívás fogadása

A kód beütése után a kommunikátor azonnal válaszol a beérkezett hívásra.

Késleltetett bemenetek

A bemenetek 10 másodperces lépésekben késleltethetők 0 – 150 másodpercig. Ez az egyetlen közös jellemző az indító bemenetek között. Amikor az első indítóbemenetre jel kerül, akkor elindul a kommunikátor belső időzítője. 

Ha a késleltetés közben bármely késleltetett bementre jel kerül, akkor az időzítés az első indítójeltől számítva telik le. Ha a késleltetett bemeneten a késleltetési idő alatt megszűnik a jel, akkor nem indítja el a kommunikációt. Amikor az összes késleltetett bemenet helyreáll, akkor a kommunikátor belső időzítője is alaphelyzetbe kerül és csak újabb késleltetett bemenet indítja el újra az időzítőt.

Telefonszámok programozása

A telefonszámok programozását 60 karakteren végezheti el. Elsőnek üsse be a telefonszámot majd a *  nyomvatartásával az  5-ös billentyűt és utána adja meg a kommunikáció formátumot (protokollt), egy számjeggyel az alábbi táblázatok szerint! Több telefonszám esetén minden telefonszám után nyomjon *+5-öt és adja meg a kommunikációs formátumot folyamatosan beírva, szünetek nélkül! A telefonszámokba várakozást és tárcsázási mód átváltást is beírhat. Annyi telefonszámot, szünetet, vezérlő és protokoll számjegyet tud beprogramozni, amennyi 60 karakterhelyre elfér.

Számjegy
Jelentése

0 -9
Tárcsázandó számjegyek

11 (* + 1)
* -ot tárcsáz

12 (* + 2)
# -et tárcsáz

13 (* + 3)
3 másodperces várakozás

15 (* + 5)
Telefonszámot és kommunikációs formátumot elválasztó jel

Törlés (1 + 3)
Hívás vége – befejezi a tárcsázást (a protokoll megadása után használja)

Számjegy
Kommunikációs formátum (protokoll)

1
DTMF

2
Impulzusos tárcsázás

3
Fordított impulzus

4
10pps impulzus formátum

5
20pps impulzus formátum

6
40pps impulzus formátum

7
Ademco Express

8
4+2 DTMF

9
Contact-ID

10
Pager formátum



