micron

s e c u r i t y   p r o d u c t s

Micron ET mozgásérzékelő magasfokú környezettűréssel

Jellemzők

- Környezet toleráns kettős (dual) mozgásérzékelő infra

- Két különálló érzékelő szenzor egybeépítve

- 44 érzékelő zóna szektor

- Mikroprocesszoros digitális érzékelő

- Elektronikus zavarvédelem

- Mikroprocesszor vezérelt hőmérsékletváltozás kiegyenlítés

- Érzékenységállítás

- Magas RF védelem (rádiófrekvenciás zavarok ellen)

- Fehér fény elleni védelem

- Állítható impulzusszámlálás (1-4)

- SMD technológia

- A két szenzornak két különálló LED

- Választható 4 féle LED üzemmód

- Aktiválások kijelzése, LED kikapcsolás, sétálóteszt

- Nyugalomban zárt relékimenet (NC)

- Beépített tamperkapcsoló a fedél leszerelésének jelzésére (NC)

- Érzékelési terület: 14 x 14 méter

- 115° ultraszéles látószög

Felhasználási lehetőségek

Speciális felhasználású mozgásérzékelő. Ajánlott minden olyan helyen, ahol instabil környezetben kell megbízható, téves riasztás mentes érzékelőt alkalmazni. Minden riasztóközponthoz illeszthető. Legyen az otthoni, irodai, intézményi vagy ipari felhasználás, az ET mozgásérzékelő minden helyen megfelelő védelmet nyújt. Precízen és biztosan érzékel, rendkívül megbízható a téves riasztások elleni védelme. Nem zavarják meg elektromos hálózati zavarok, rádiófrekvenciás jelek, lámpák, reflektorok fényei, por, piszok és egyéb zavaró tényezők.

Felszerelés, bekötés

Keresse meg az érzékelő számára a védett térben a legideálisabb felszerelési helyet! Az ideális szerelési magasság
2-2,5m. Csavarhúzó segítségével óvatosan pattintsa le a mozgásérzékelő fedelét, majd pattintsa ki a panelt is!
A mozgásérzékelő házának hátlapján könnyítéseket talál a felfogató furatok és a kábelezés számára. A szükséges helyeken törje ki ezeket! Miután a vezetéket is belehúzta, jelölje át a furatokat a felfogatási felületre, majd rögzítse megfelelően a hátlapot! Pattintsa vissza a panelt, készítse el a szükséges elektromos kötéseket, végezze el a beállításokat, majd pattintsa fel a mozgásérzékelő fedelét!
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Műszaki adatok

Tápfeszültség:
9-16V DC

Maximális áramfelvétel:
20 mA (érzékeléskor, bekapcsolt LED-ekkel)

Érzékelő:
Kétrétegű, első osztályú, kis zajú

Riasztás kimenet:
Relés, alapállapotban zárt (NC) kontaktus

Aktiválás időtartama:
3 másodperc

Szabotázs kapcsoló:
Alapállapotban zárt (NC)

Hatótávolság:
5 – 15m között állítható

LED:
Választható. Riasztáskor világít, alsó-felső


érzékelő állapotjelzés vagy kikapcsolt

Impulzusszámlálás:
1-4 impulzusig választható

Lencse:
115° ultraszéles látószög

Méretek:
97 x 64 x 49 mm

DIP kapcsolók beállításai





1 Off – 2 Off   =	Gyári teszt


1 Off – 2 On   =	2 impulzus


1 On – 2 Off   =	3 impulzus


1 On – 2 On   =	4 impulzus





3 Off – 4 Off   =	Normál érzékelési mód


A felső LED 2,5 másodpercre felvillan, ha minkét érzékelő mozgást érzékel.


3 Off – 4 On   =	Nincs LED visszajelzés


3 On – 4 Off   =	Sétateszt mód


Az alsó ill. felső LED 2-3 mp-es felvillanással jelzi, hogy az alsó vagy felső érzékelő érzékelte a beállított impulzust.


3 On – 4 On   =	Magas védettségi mód








Látótávolság állítása





Az érzékelő panelje a hátlapban�fel-le csúsztatható, így a látótávolság�5-15 m között szabályozható a skála szerint. Lefelé mozgatva nő, felfelé mozgatva pedig csökken az érzékelési távolság.


Bekapcsolt LED-el végezzen sétálótesztet a pontos beállításhoz, figyelje a LED érzékelésjelzését!





Érzékenységállítás





A felső lencse mellett található pótméter segítségével szabályozható az érzékelő érzékenysége. Csavarhúzó segítségével�’-’ felé csavarva csökkenti, ’+’ felé növeli.













