micron

s e c u r i t y   p r o d u c t s

RCM-1 ugrókódos távvezérlő modul

A távvezérlő modul Micron SCORPION riasztóközpontok távvezérlésére használható. A riasztóközpontot élesítheti,  hatástalaníthatja, pánikriasztást indíthat, valamint két saját kimenetével bármit távvezérelhet. A riasztórendszer felhasználói kódjait távvezérlő adók gombjaihoz rendelheti. Az adó gombjának megnyomásakor az RCM-1 vevőmodul felhasználói kódot küld a SCORPION vezérlőpanelnak, mintha a riasztóközponthoz csatlakozó LED vagy LCD kezelőről ütötték volna be. A vevőpanel rendelkezik 2 db saját kimenettel, melyek szintén a távvezérlő adókkal vezérelhetőek. Továbbá van egy olyan kimenet, mely hangjelzőt tud működtetni az élesítés és hatástalanítás parancsok visszajelzésére.

A vevőpanelhez maximum 48 db 2 gombos (P-162SW) vagy 4 gombos (P-164SW) távvezérlő adót használhat. 

Az első gomb normál élesítésre, a második gomb éjszakai élesítésre használható. Hatástalanítani az első gombbal lehet. 4 gombos távvezérlő adó esetén a 3-as gombbal a vevőpanel 1-es kimenetét, a 4-es gombbal a 2-es kimenetét vezérelheti. Bármelyik gomb nyomvatartása pánikriasztást indít. A vevőpanel a SCORPION központ vezérlőpaneljével BUS csatlakozáson keresztül kommunikál. Bekötése a kezelőkével azonos, programozása jumperekkel és LED vagy LCD kezelőről történik.

FELSZERELÉS, BEKÖTÉS

A vevőpanelt a SCORPION riasztóközpont dobozában helyezze el! Az öntapadós rögzítő tüskéket pattintsa a vevőmodul furataiba, majd tapassza a doboz egy szabad helyére! A bekötést a SCORPION vezérlőpanel és RCM-1 vevőpanel teljesen áramtalanított állapotában végezze! A vevőpanel bekötése megegyezik a LED és LCD kezelők bekötésével. A vevőpanel CLOCK és DATA csatlakozóit kösse össze a SCORPION vezérlőpanel CLOCK és DATA csatlakozóival, valamint a V+ és V- tápbemeneteket kösse a riasztóközpont ACCESSORY POWER + - kimeneteire!

A vevőpanel 3-as kimenetére hangjelzőt köthet, mely hangjelző a távvezérlővel történő élesítéskor 1 rövid hangjelzést, hatástalanításkor 2 rövid hangjelzést ad. Ez a hangjelző lehet a riasztórendszer hangjelzője is. 1-es, 2-es kimeneteire bármilyen elektromos eszköz vezérlését kötheti, melyet a távvezérlő adó gombjaival szeretne vezérelni. 

Mindegyik kimenet terhelhetősége 100mA. Ennél nagyobb áramfelvételű eszközöket relén keresztül vezéreljen!
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Figyelmeztetés: A távvezérlőre programozandó felhasználói kódnak érvényesnek kell lennie a SCORPION vezérlőpanelon! Megváltoztatása vagy törlése esetén nem fog működni a távvezérlés. Javasoljuk, hogy külön felhasználói kódokat hozzon létre a távvezérléshez, hogy a kezelőn használatos kódok módosíthatóak legyenek! Valamint a távvezérlést a felhasználói kódok programozott tulajdonságai is befolyásolhatják! 

PROGRAMOZÁS

A vevőpanel távvezérlő adóinak a gombjaira programozott felhasználói kódokkal élesíti és hatástalanítja a rendszert. Ezért legyen beprogramozva a riasztóközpontba érvényes felhasználói kód! Érdemes a távvezérlőre programozandó kódoknak külön felhasználói kódokat létrehozni a riasztóközpont programozásával. Az RCM-1 vevőpanel által használt kódot is a riasztórendszer kezelőjéről, azaz a SCORPION vezérlőpanelhez csatlakozó LED vagy LCD kezelőről adhatja meg. A vevőpanel legyen a riasztórendszerhez csatlakoztatva, valamint a riasztórendszer legyen feszültség alatt és legyen hatástalanított állapotban! A programozás a vevőpanelen található 5 jumper segítségével történik.

1. jumper: ’A’ partícióra programozás

2. jumper: ’B’ partícióra programozás

3. jumper: 1. kimenet állapota. Zárt állapotában 1-es kimenet impulzusos, nyitott állapotban kapcsolt.

4. jumper: 2. kimenet állapota. Zárt állapotában 2-es kimenet impulzusos, nyitott állapotban kapcsolt.

5. jumper: Vevőpanel teljes memóriájának törlése, alaphelyzetbe állítása.

1. lépés:

Programozói módba lépéshez távolítsa el az 1-es vagy 2-es jumpert a panelről! 1-es jumper az ’A’ partícióra, 2-es a ’B’ partícióra fogja a nyomógombot programozni. A megfelelő jumper eltávolítása után világítani fog a vevőpanelon a LED, jelezve, hogy programozói módban van.

2. lépés:

A riasztóközponthoz csatlakozó LED vagy LCD kezelőn egy érvényes felhasználói kóddal élesítse, majd hatástalanítsa a riasztóközpontot!

3. lépés:

Távvezérlő adó tanításához nyomja meg az 1. gombot az adón! A kezelő két hangjelzést fog adni, amikor a jelzést a vevőpanel megkapta. Ezután nyomja meg újra az 1. gombot és a kezelő három hangjelzéssel jelzi, hogy az adót helyesen hozzátanította. Ezután hozzátaníthat további adókat, ugyanilyen módon.

4. lépés:

A kívánt adók hozzátanítása után helyezze vissza a jumpert a vevőpanelon!

Kialszik a panelon a LED, ezzel jelzi a programozás végét.

MŰKÖDÉS

Miután beprogramozta a távvezérlők gombjait, az alábbi funkciókat tudja használni:

1-es gomb: Élesítés és hatástalanítás.

2-es gomb: Éjszakai élesítés.

3-as gomb: 1-es kimenet vezérlése.

4-es gomb: 2-es kimenet vezérlése.

Élesítés és hatástalanítás

Nyomja meg a távvezérlő adó 1-es gombját! A riasztórendszer élesedik vagy hatástalanodik az aktuális állapotától függően. Ha a 3-as kimenetet rákötötte a rendszer hangjelzőjére vagy esetleg külön hangjelzőt kötött rá, akkor élesítéskor egy, hatástalanításkor kettő rövid hangjelzést hallhat.

Éjszakai módba élesítés

Nyomja meg a távvezérlő adó 2-es gombját a riasztórendszer hatástalanított állapotában! A riasztórendszer éjszakai módon élesedik, ha vannak éjszakai zónák kijelölve a rendszer programozásában. Hatástalanításhoz nyomja meg az 1-es gombot! 2-es gombbal nem hatástalaníthat.

Pánikriasztás

A távvezérlő adó bármely gombját tartsa lenyomva 4 másodpercig. Pánikriasztás fog indulni a riasztórendszer programozásának megfelelő módon.

Kimenetek vezérlése

4 gombos távvezérlő adó használata esetén a 3-as gomb megnyomása működésbe hozza a vevőpanel 1-es kimenetét, a 4-es gomb megnyomása pedig a 2-es kimenetét. Tehát a 3-as és 4-es gombokkal vezérelheti az 1-es és 2-es kimenetekre kötött elektromos készülékeket.

Vevőpanel memóriájának törlése

Távolítsa el az 5. jumpert a vevőpanelről! A vevőpanelon a LED villogása jelzi a memória törlését és a kezelő két hangjelzést ad, ha a memória törlődött és a vevőpanel visszaáll alaphelyzetbe. Ezután rakja vissza a jumpert!



